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El prestigioso fotógrafo inglés nació en 1945 y
la primera obra que le dio reconocimiento como
fotógrafo fue el libro Atenas, de 1978. A partir
de entonces no ha dejado de trabajar como
colaborador en numerosas revistas y como autor
de libros. Su especialidad es la cultura asiática,
la arquitectura y la arqueología. Escribió más de
40 libros sobre fotografía, en especial, sobre su
práctica, de los cuales Blume lleva publicados
El ojo del fotógrafo, Guía completa de
fotografía digital, 101 consejos de fotografía
digital, La exposición perfecta, Guía completa
de luz e iluminación en fotografía digital y
Cómo hacer y revelar fotografías en blanco y
negro. Fue premiado en 1990 con el Prix Louis
Philippe Clerc que otorga el Museo Francés de
la Fotografía en Bièvres.
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La exposición es el concepto engañosamente simple que rige la
esencia misma de la fotografía y, como tal, siempre ha sido un
tema fascinante tanto para los fotógrafos aficionados como para
los profesionales. Los recientes avances en tecnología digital han
revolucionado el modo en que se puede manipular la exposición,
lo que a su vez ha permitido a los fotógrafos experimentar con los
valores de abertura, ISO y tiempo de obturación. En este libro,
Michael Freeman acompaña al lector a través de este difícil y
cambiante aspecto de la fotografía con un método lúcido y
accesible, mediante ilustraciones prácticas, histogramas y
ejemplos visuales con los que explorar las sutilezas de la
exposición y tomar así fotografías con total confianza.
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